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Передвижная разведка может блокировать многоканальную видеозапись, 
только допускается установить 
отношение один на один в терминале устройства. 

Предупреждение 
Не поставьте данный аппарат в место с осадками или высокой влажностью 
во избежание пожара или удара током. 

Внимание: Данный аппарат уже был испытан и соответствует нормам 
цифрового устройства класса "А" в части 15 правил FCC. Эти нормы 
проектированы для разумного обеспечения во избежание вредного 
излучения при использовании данного аппарата в коммерческой среде. 
Данный аппарат генерирует, использует и запускает радиоволновую 
энергию. Если вы выполняете не в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации при установлении и использовании, это может мешать 
радиосвязи. Если данный аппарат находится в жилпоселке, может привести 
к вредной помехе. В таких случаях пользователь должен сам ответить за 
расходы на поправку помехи. 

Пункты внимания FCC: Для обеспечения продолжительной совместимости 
используйте защитный кабель для соединения компьютера или внешнего 
аппарата. Любое изменение или исправление, не полученное полномочие 
ответственной организацией совместимости, может привести к потере его 
права управления данным аппаратом. 

С € 

П р е д у п р е ж д е н и е : 

Это является информационным изделием 
группы А, при использовании в жилой 
среде может привести к радиочастотной 
помехе. В таком случае может просить 
пользователя принять некоторые 
подходящие контрмеры. 
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Пункты внимания перед монтажом и использованием 

• Если нужно установить и ремонтировать данный аппарат, обращайтесь к 
пригодному мастеру на техническое обслуживание или инженеру системы. 

• При использовании данного аппарата не допускается превысить описанные 
пределы температуры, влажности или питания в спецификации. 
Рабочая температура данного аппарата: по Цельсию 0°С ~ +50°С, относительная 
влажность ниже 85%. 

Входное питание данного аппарата: ПС 12У/ЗА. 

Температура (особенно высокая температура) влияет на эффекты и долговечность 
жесткого диска , поэтому оптимальная рабочая температура данного аппарата: по 
Цельсию +20°С ~ +30°С. 

• Осторожно используйте жесткий диск. 
Если при работе жесткого диска передвинуть его, может привести к повреждению 
жесткого диска. Не допускается сразу же передвинуть жесткий диск при включении 
или выключении питания (около 30 сек.). 

Берегите жесткий диск во избежание повреждения статического электричества. 

Не допускается складировать или вертикально поставить жесткий диск. 

Не используйте электрическую отвертку для крепления жесткого диска. 

• Используйте сухую ткань для стирания данного аппарата. 
• Не заградите вентиляционное отверстие данного аппарата. 
• Не поставьте данный аппарат рядом с тепловым источником, например, электрический 

нагреватель, печь или другие отопительные устройства. 
• Берегите силовой кабель во избежание попрания, особенно не допускается попрать 

вилку, удобную розетку и любой контакт силового кабеля с аппаратом. 
• Не допускается упасть металлические предметы в гнездо данного аппарата, так может 

привести к вечному повреждению данного аппарата. Выключите питание сразу же, 
обращайтесь к пригодному мастеру на техническое обслуживание для быстрой 
обработки. 

• Осторожно используйте данный аппарат, не допускается барабанить и качать данный 
аппарат. 

• Не поставьте данный аппарат в воду или влажность и не используйте данный аппарат 
во влажном районе. В случае отсырения данного аппарата обработайте сразу же. 
Выключите питание тотчас, обращайтесь к пригодному мастеру на техническое 
обслуживание для быстрой обработки. Влага может привести к повреждению данного 
аппарата и удару статическим электричеством. 

• Не используйте сильные коррозионные химпродукты для очистки данного аппарата, 
используйте мягкие химпродукты для легкого стирания данного аппарата. 

• Не перегружайте продлить кабель или выход питания данного аппарата, так может 
привести к пожару или удару током. 

• Регистрируйте вашу установку и сохраните ее, в случае необходимости изменении 
установки системы или возникновения неожиданных хлопот это поможет вам. 

• Не допускается провести копию, демонтаж, обратную трансляцию, обратное 
проектирование и незаконный выход в район выходного контроля. 
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Раздел 1. Общее положение изделия 

1.1 Общее положение изделия 

Изделие данной системы является 4-позиционным встроенным изделием DVR на аудио и видео 

просмотр, видеозапись, воспроизведение, визит сети. Данное изделие применяло специальное, 

интеллектуальное решение с высокой характеристикой, сочетала изысканный простой человеко-машинный 

интерфейс с благородным прикладным промышленным проектом. Не только удовлетворяются потребности 

пользователей, но и более применяется к потребительным прикладным областям, например, семья, магазин, 

интернет-кафе, малый офис и другие потребности использования. 

1.2 Основная функция 

Сжатие: 
•Поддержать вход 4/8 канального видео сигнала в режиме PAL/NTSC/SECAM, применить 

технику видео сжатия Н.264, осуществить независимое сжатие аппаратного обеспечения в режиме 
CIF реального времени; 

•Поддержать вход 4/8 канального аудио сигнала, применены стандарты аудио сжатия G.726, 
осуществить независимое сжатие аудио сигнала реального времени, битрейт сжатия 24Kbps; 

•Сжатие аудио и видео сигнала формирует композитный поток кадров, также можно записать 
видео течение; 
•Можно выбрать 4 качества видеозаписи, тоже поддержать установить битрейт и частоты кадров 
по своей настройке; 
•Поддержать регулировать видео параметры; 
•Поддержать подвижную разведку во многих районах; 
• Поддержать налегание названия канала и времени OSD. 

Видеозапись: 
•Запись документов разделена на режим ручной и планированной видеозаписи; планированная 

видеозапись может установить многие типы записанных документов: таймерная видеозапись, 
видеозапись передвижной разведки, тревожная видеозапись, видеозапись передвижной разведки/ 
тревожная видеозапись; 

• Встроенный 1 интерфейс SATA, поддержать 1 жесткий диск SATA; 
•Поддержать дублирование и монтировку записанные документы в жестком диске устройством 
USB: диск U, передвижной диск USB, USB CD/RW и т.д. 

Просмотр и воспроизведение: 
• Просмотр и воспроизведение поддерживают одновременно показать выход VGA, TV. 
• Поддержать 4-кагальный режим воспроизведения: быстро вперед, медленно, быстро назад, по 
одному кадру воспроизвести; 

• Поддержать налегание OSD , налегание названия канала; 
• Показать местный режим видеозаписи, тревоги, передвижной разведки. 

Управление: 
•Поддержать управление PTZ или шариковой машиной; 
•Поддержать установку и вызов пресет PTZ или шариковой машины, трек секв. 

Тревога: 
•Местная тревога блокирована ( включая чрезвычайное событие, передвижную разведку ) ; 
•Тревожное блокирование: контактная видеозапись, блокирование тревожного выхода, 

блокирование пресет PTZ , передача тревожному центру. 
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Сетевая функция: 
•Поддержать протокол TCP/IP; 
•Поддержать протокол удаленного доступа к сети РРРоЕ; 
•Поддержать динамисеский доступ к адресу IP ( DHCP ) ; 
•Поддержать DDNS; 

•Поддержать доступ сетевых соседей к записанным документам в жесткком дистке: 
•Поддержать оповещение о тревоге EMAIL; 
Через плагин IE можно осуществить сетевой просмотр реального времени, удаленную загрузку 
записанных документов, удаленное воспроизведение записанных документов; 
Через плагин IE осуществить сетевое удаленное управление PTZ, удаленное распределение 

параметров, получать состояние действия устройства, информацию журнала и удаленное обновление; 
•Через плагин IE можно провести местную видеозапись; 
•Поддержать контроль мобильником. 

Раздел 2 Описание об установке 

2.1 Инвентаризация аппарата и арматуры 

Во время получения данного изделия инвентаризуйте аппарат и арматуру по "Упаковочный лист" в 

упаковке. 

2.2 Описание о панели 

(?) (?) 

Схема 2-1(a) 4-канальная схема передней панели DVR 

0 © 
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Таблица 2-1 Описание о клавишах передней панели 

Номер Тип Наименование Описание 

® Клавиша 

Переключение 

изображения 

Цифровой ввод 

4-канальное изделие: 

Нажатие кнопок СН1,СН2,СНЗ,СН4 пооочередно показывается 

большое изображение соответственного канала; 

Нажатие клавиши QUAD показывается 4 разделенное изображение. 

8-канальное изделие: 

Нажатие цифр 1-8 соответственно показывается большое изображение 

соответственного канала; в режиме ввода иероглифа вместе с цифрами 

0 и 9 используются в качества цифры; 

ЕБ / 'В 

Нажатием клавиши ' переключается показание 1 изображения 

и 8 изображений. 

© Клавиша 
управления 

Клавиши 
направления: 

[ • ] , [ • ] 

Состоятся из 4 кнопок: 

1 .В режиме меню с помощью кнопок передвигать меню 

для установки передвижной рамки, с помощью клавиши [ • ] , 

[ • ] выбрать меню для установки данных. 
2.Переключить элементы управления в интерфейсе. 

© Клавиша 
управления 

ENTER 

1 .Подтверждение режима меню; 
2. Клавиша переключения для выбора разных типов видеозаписи в 

записанной программе. 

3. При установке передвижной зоне изменить характеристику 

передвижной разведки зоны. 

© 
Лампа питания POWER При подключении DVR данная лампа светит. 

© 
Лампа диска HDD Индикационная лампа состояния жесткого диска. 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

MENU Нажатие данной клавиши войти в главное меню. 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

• / I l 
1. Клавиша воспроизведения/паузы 2. Нажатием этой клавиши войти в 

поиск записанных данных. 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

NO ALARM 
Восстановление тревоги ( примечание: только для 

8-канального изделия ) 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

BACKUP 
Быстрая клавиша дублирования, войти в интерфейс 

дублированного меню. 
© 

Клавиша 
основных 
функций 

ESC 
Возврат и выход из режима меню, одинаковая с клавишей в 

дистанционном манипуляторе [ESC] . 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

REC Клавиша ручной видеозаписи. 

© 
Клавиша 
основных 
функций 

PTZ Клавиша управления PTZ, войти в режим управления PTZ. 

© 
Окно 
инфракрасного 
дистанционног 
о управления 

IR 
Индикационная лампа дистанционного манипулятора, при работе 

дистанционного манипулятора лампа мигает, в другое время не светит. 
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2.3 Описание о задней панели 

Схема 2-2 (а) 4 -канальная схема на задней панели изделия 

1 4 5 6 7 8 10 12 11 9 

Схема 2-2(Ь) 8-канальная схема на задней панели изделия 

1. Интерфейс USB2.0: поддерживает устройство USB , мышку USB, записанное устройство USB. 

2. Аудио выход: можно подключить внешние динамики, рупор и другие (примечание: только для 4-

канального изделия) . 

3. Аудио вход: подключить микрофон, емкостной передатчик и другие звукосниматели (примечание: 

только для 4-канального изделия ) . 

4. Видео вход: подключить внешнюю камеру. 
5. Видео выход: соединить выходное изображение монитора. 
6. Сетевой интерфейс LAN: применяется для соединения сетевого порта. 

7. VGA: контрольный интерфейс (VGA), розетка DIN-15 (факультативная арматура) . 

Можно выбрать 800x600@75Hz , 800x600@60Hz, 1024x768@75Hz, 1024x768@60Hz, 

1280xl024@60Hz, 1440x900@60Hz. 

8. Интерфейс тревожного входа и выхода: 

ALARM OUT: 1-канальный выход размера включения и выключения, характеристика реле 30VDC 
1А, 125 VAC 1А. 

ALARM IN: 4 -канальный вход размера включения и выключения, тип постоянного 
включения/выключения. 

G: замеленная линия. 
Интерфейс RS422: дуплексный интерфейс для передачи и приема данных. 

ТХ+: передача данных + интерфейс 

ТХ-: передача данных - интерфейс 

RX+: прием данных + интерфейс 

RX-: прием данных - интерфейс 

9. POWER: выключатель питания. 

10. Входной интерфейс питания: DC 12V / ЗА. 

11. Тепло отводящий вентилятор. 

12. Аудио входной и выходной интерфейс: DB9PIN, подключить DB9PIN, переключить переходный 

кабель 9 RCA (арматура) (примечание: только для 8-канального изделия) . 
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Номер Наименование Описание 

1 Удаление тревоги 
В случае наличия тревожного статуса зуммер кричит и 
одновременно имеет тревожный выход, в то время не хотите 
тревогу, то нажатием данной клавиши удалить тревожное статус . 

2 Ручная 
видеозапись 

Нажатием данной кнопки провести ручную клавишу, ее функция 
одинаковая с клавишей передней панели С • ^ . 

3 Цифровая 
клавиша 

Нажатием цифровой клавиши можно выбрать соответственный 
канал. 

[ D E L ] : клавиша удаления. 
S3 Клавиша для входа в главное меню. 

4 
Функциональная 
клавиша 

Клавиша для переключения режима одного/многого 
изображения 
® Клавиша для возврата в предыдущее меню, ее функция 
одинаковая с клавиши передней панели®. 
S 3 Клавиша управления PTZ, ее функция одинаковая с клавиши 
передней панели . 

9 Клавиша стоп 

5 
Управление 
воспроизведением 

Н Клавиша воспроизведения назад или медленного 
воспроизведения, 

Я Клавиша воспроизведения/паузы 

В Клавиша быстрого воспроизведения 

Н Клавиша воспроизведения следующего кадра 

[FN]: Вспомогательная функциональная клавиша 

6 
Регулирование 
параметров 
изображения 

Q ж 0 т Регулирование яркости 

J®А 3 т Регулирование контрастности 

7 
Клавиша 
управления 
направлением 

Функция одинаковая с функцией клавиши управления 
направлением на переднем панели. 
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2.5 Метод установки жесткого диска 
При выпуске из завода может быть не включить жесткий диск, емкость диска выбрана по 

потребности видеозаписи, можно оценить нужную общую емкости каждого DVR по потребности 
видеозаписи, метод расчета проведен в "Приложение 2.2 раздела 5.2". 

Шаги установки жесткого диска: 
1. Откройте верхнюю крышку корпуса, удалить крепежный винт диска из сумки винтов; 
2. Подключить кабель данных SATA и шнур питания диска к жесткому диску; 
3. Поставьте жесткий диск в крепежную опору диска, закрепите жесткий диск крепежными винтами; 

4. Закройте крышку корпуса и закрепите корпус винтами. 

Подсказ: 1. Пункты внимания при выборе жесткого диска: выберите предлагаемый 
изготовителем, жесткий специальный диск для видео контроля, чтобы удовлетворить 
требованиям долговременного чтения и писания многих данных. В то время купите из 
официального канала для обеспечения качества диска. 

2. После завершения установки жесткого диска необходимо отформатировать жесткий 
диск перед использованием. Форматирование жесткого диска проведено в разделе "4.9 
Обслуживание устройства". 
3. Перед установкой жесткого диска сначала отключите питание. 

2.6 Описание об электропроводке устройства 
Подключение питания 

Подтвердите подключенное напряжение переменного тока в соответствии с требованиями 
адаптера питания устройства, потом подключите адаптер к интерфейсу питания устройства, в то время 
индикационная лампа на панели светит, это означает нормальность подключения питания. 

Подсказ: используйте адаптер питания в сопровождающей арматуре во избежание 
повреждения устройства. 

Подключение видео источника 
Видео входной интерфейс устройства является стандартным интерфейсом BNC, требования 
входного сигнала : PAL/NTSC BNQl.O Vp-p , 75<Л). 

Подсказ: сигнальный кабель видео должен избежать линии другого устройства с сильной 
электромагнитной помехой линии электропередачи. 

Подключение аудио источника 
Аудио входной интерфейс является интерфейсом RCA ( 2Vp-p , 60(Ю ), входное сопротивление 

аудио высокое , примените активный звукосниматель или активный микрофон, аудио кабель передачи 
должен избежать помеха по возможности. 

Подключение к сети 
Устройство обеспечивает стандартный интерфейс RJ45, можно легко получить доступ к локальной 

лили глобальной сети. При соединении сети следует предоставить достаточную полосу для обеспечения 
свободности и ясности сетевой передачи изображения. 

Подключение входного и выходного устройства тревоги 
Для входного устройства тревоги следует применить тип заземленной входной тревоги или 

входной тревоги величины напряжения, можно находиться в режиме постоянного включения и 
выключения. 

Требования к входному уровню тревожного сигнала типа напряжения: пределы низкого уровня: 0-
2V; пределы высокого уровня: 5-15V. Устройство обеспечивает подключение устройства PTZ и тревоги 
"зеленной вилки кривой иголки", шаги электропроводки следующие: 

1. Выньте зеленную вилку кривую иголку в устройстве; 
2. С помощью микро-крестой отвертки развинтите винт в вилке, вставьте сигнальный кабель в 
низкую границу рессора в вилке, завинтите винт; 
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3. Вставьте подключенную вилку в соответственную розетку зеленной кривой иголки. 

Подключение устройства PTZ 

Подключите контрольную клемму PTZ к интерфейсам устройства на задней панели RS422 ТХ+ 

иТХ-, метод подключения одинаковый с вышеуказанным. 

Подсказ: частный PTZ включает разный протокол связи, скорость в бодах и код адреса, в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации PTZ установите согласованные параметры 
с устройством. 

Подключение видео выходного устройства: дисплей/монитор 

Видео выход разделен на выход TV и VGA, 2 интерфейса могут одновременно вывести видео сигнал. 
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